Инструкция по эксплуатации

 марки-пломбы
1. Перед наклейкой (апплицированием) марки-пломбы необходимо подготовить (обезжирить) места установки марки-пломбы на контрольно-кассовой технике (ККТ). 

Для этой цели используются неагрессивные среды. К ним относятся: хозяйственное мыло, жидкость для очистки стекол и другая бытовая химия.

2. Марку-пломбу отделить от подложки (бумажного носителя), нанести и плотно прижать к поверхности, на которую наклеивается марка-пломба: корпус ККТ, разъемы для подключения к ККТ внешних устройств, Паспорт ККТ, Учетный талон ККТ.

3. Минимальная температура, при которой наклеивается марка-пломба -  0ºС.
4. Для обеспечения сохранности марки-пломбы необходимо исключить контакт её поверхности со щелочными и кислотными растворами, а также не допускать механических воздействий (соскабливание и т.д.).

5. Диапазон температур использования марки-пломбы - от  -40ºС 
до +60ºС.

6. Для удаления марки-пломбы с поверхности ККТ можно использовать средство для удаления этикеток «Level off», либо острым предметом (нож, бритва) обеспечить отделение марки-пломбы от поверхности ККТ и удалить остатки клея растворителем « Уайт-спирит».
